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TUBES DANS LE BUT DE
PRIVILEGIER LES
TIMBRES, UNE CERTAINE
DOUCEUR, PLUTOT QUE
LA DYNAMIQUE OU LA
PUISSANCE BRUTE.
EHBIEN CEC.A.T.
(SAUVAGE) A DE QUOI
VOUS FAIRE REVOIR
VOS A PRIORI...
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_connaitre en langant un préamplificateur 4
tubaes, le SL1 Renaissance, immédatamant
plébiscite dans e monde entier, ef gue nous
avons déja analysé dans nos colonnas,
Cest donc de maniére toul & fait logique que
C.AT. a ensuite développé un amplificateur
de puissance, ou plutét doux, dalllsurs: ce
modele stéreophonigue testé ici, et un
modéle monophonigue, sensiblement basé
sur la méme technologie, mais encora plus
puissant. Au programme dans les dex cas,
on découvre en affet une puissance particu-
ligrement élavée pour un amplificateur 4
fubes, sans le moindre souci d’économie
concarmant l'encombrament. .. ou le prix. Ce
qui rend ce JL2 d'autant plus intéressant
qu'll se silue dans une catégorie comptant
for peu de concurrents ; celle des appareils
souhaitant concilier le meilleur des deux
mondes, ¢'est-a-dire la puissance des
amplificateurs a fransistors et les perfor-
mances musicales particuliéres des amplifi-
cateurs a tubes,

GROSSE CHALEUR...

Le développement de cet amplificateur a
necessile qualre [ongues années, notam-
ment pour juger de son efficacita et de sa
musicalité réelle vis-a-vis de nombreuses
enceintes acoustiques, au comportemeant
4 |a charge (rés differents les uns des autres,
Fondamentalement, il s'agit donc d'un ampli-
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ficateur da puissance, capable de délivrer
100 watts par canal grice & lutiisation, par
canal, de guatre paires de tubes de sortie
tripdes 6550C. Si l'exprassion « construil
comme un char d’assaut » davient pénible 3
foree o étre employés. .., force 8st de recon-
naitre qu'elie comvient parfaitement au JL2,
Avec sa profondeur de B9 om et son poids da
82 ko, n'esparez pas l'installer aillzurs que
sur le sol. L'impaortateur nous avai d'ailleurs
confié paraliélement un support SHA specia-
lemeant congu pour cet ampli (voir = Tasté
POUr wous », rubrique ACCessoires, sur nofre
site internet). Cetle installation isolée des
autres maillons facilliera son refroidissement,
mais pas ses branchements. Comme |e

concepteur 3 souhaita reduire au maximum
le cablage inteme, |85 prises sont situees de
maniére pluttt disparate : 4 Favant gauche et
droit pour les entrées. antre les deux der-
nigres paires de lubes de puissance pour les
sories vers les encaintes acoustiques. Ce
qul, vous Favoueraz, n'est pas ires pratique...
Motons aussi que l'entrée n'a droil qu'a une
liaison asymeétrique par prises RCA, tandis
gue les sorties se font sur prises acceplant
1ous les types de terminaison de cable, A ceci
prés gu'on est rés prés des ubas (et on se
brlle. ..). Le branchement du cable sectaur
=g fait. i, classiguement derrigre |'appanail.
Cela s'explgue en partle par l'isclement du
fransformatewr d'alimentation dans un com-

Origine : Etats-Unis

Prix: 19500 auros
Dimensions: 47 x 27 x 69 cm
Podds : 82 kg

Puissance:

100 watls sur B ohmms

et sur 4 chms, classe A
Gain: 30,6 dB

Réponse en fréquence:

1 He a 85 kKHz (- 3 dB)
Sensihilité d"entrée @

835 mV

Facteur d'amortissement : 10
Rapport signal/bruit :

90 4B puis. max
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